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1. BIG-PLUS® Werkzeuge lassen sich auch in Bearbeitungszentren mit nicht BIG-PLUS® Spindeln verwenden.
2. Hakenschlüssel und Einstellschraube müssen separat bestellt werden.
3. «E» bezeichnet die min. Einspanntiefe.
4. «G» bezeichnet die Einstellschraube (optional).
5. «H» bezeichnet die Max. Einstelllänge mit einer Einstellschraube.
6. «E1» bezeichnet die min. Einspanntiefe für optimale Nutzung der Werkzeuge mit Kühlmittelzufuhr durchs Zentrum.
7. Standard-DV-Modelle (ohne BIG-PLUS) sind ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie BIG KAISER für Details.

ø3 - 42mm

New Hi-Power Milling Chuck Typ S

Modell Bestell-Nr. Ød ØD L H E E1
BDV40-HMC20S-85 962.121S • 20 50 85 69 - 79 50 56
BDV40-HMC20S-105 800.972 20 50 105 69 - 79 50 56
BDV40-HMC20S-120 800.973 20 50 120 69 - 79 50 56
BDV40-HMC25S-95 800.975 25 59 95 71 - 81 56 57
BDV40-HMC25S-105 800.974 25 59 105 71 - 81 56 57
BDV40-HMC32S-95 962.124S • 32 68 95 79 - 89 60 64
BDV40-HMC32S-105 800.976 32 68 105 79 - 89 60 64
BDV40-HMC32S-135 800.977 32 68 135 79 - 89 60 64
BDV50-HMC20S-105 805.430 20 50 105 69 - 79 50 56
BDV50-HMC20S-135 805.431 20 50 135 69 - 79 50 56
BDV50-HMC25S-105 805.424 • 25 59 105 76 - 86 56 57
BDV50-HMC25S-135 805.433 25 59 135 76 - 86 56 57
BDV50-HMC32S-105 804.995 • 32 68 105 88 - 98 60 72
BDV50-HMC32S-135 805.435 32 68 135 88 - 98 60 72
BDV50-HMC32S-165 805.436 32 68 165 88 - 98 60 72
BDV50-HMC42S-135 805.438 42 85 135 93 - 105 70 73

Hohe Spannkraft dank speziellem Schlitzdesign und Nadellager.

PJC Spannzangen OCA Spannzangen PSC Spannzangen C Spannzangen Hakenschlüssel Einstellschraube 
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Zubehör & Ersatzteile

BDV, Kraftspannfutter DIN 69871 AD (BIG-PLUS)
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